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1978. 02 진양전기공업사 설립 (대표자 문형세)

1989. 08 한국공업규격표시 KS허가 취득 (최초)

1991. 07 유망 중소기업 선정 (중소기업진흥공단)

1992. 02 국방부 군납업체 선정 (최초)

1993. 02 전기납땜인두 220V용 형식 승인 취득 (제 2-7-5213 외9종) 

1994. 07 UL 승인 취득 (E-163096)

1994. 09 일본전기용품 형식 승인 취득 (제81-22257호)

1998. 02 (주)엑소로 회사명 변경 및 법인 전환

1999. 11 CE 인증 획득 (Model: JY20830/EX20017/JY20730S) 

2000. 07 수출유망 중소기업지정 (중소기업청, 제2000-002호)

2001. 09 CE 인증 획득 (Model:TCX-1000/JY-20330/JYP-20860)

2001. 11 기업부설 기술연구소 인정 (한국산업기술진흥협회, 제20012943호)

2009. 11
LedSol 300, 디지털 솔더링 스테이션으로 우수 디자인(GD마크) 선정

(한국 디자인 진흥원, 09SAB0042호)

2012. 01
사옥 신축 및 이전 (부산광역시 사상구 삼락동에서 강서구 대저동으로 

이전, 대지 3,020㎡, 건물 3,630㎡)

2012. 11 기술혁신형중소기업 (INNO-BIZ) 재확인 (중소기업청, 제R3021-0425호)

2013. 05 LedSol 300, 디지털 솔더링 스테이션 CE 인증 획득

2013. 11
병역특례업체 (산업체 기능요원) 지정

LedSol 300, 디지털 솔더링 스테이션 UL 인증 획득

2014. 06 벤처기업 재 확인 (기술보증기금, 제20140106427호)

2014. 12 부산시 선도기업 재 인증 (2015-융합부품소재산업-20)
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RoHS 분석결과

온도그래프모            델 LedSol 300-1 LedSol 300-2

입  력  전  압 AC 220V, 60Hz(or 50Hz)

히  터  출  력 24V AC, 75W 24V AC, 75W X 2

소  비  전  력 80W 160W

온도조절범위 100~500℃ (212~932℉)

무게(코드제외) 2.37kg 2.77kg

크            기 108.5(W) X 132(H) X 126.5(D) mm

Test Items Unit Results MDL Test Methods

Pb mg/kg 검출안됨 10 IEC 62321 Ed.1(AAS)

Cd mg/kg 검출안됨 1 IEC 62321 Ed.1(AAS)

Hg mg/kg 검출안됨 1 IEC 62321 Ed.1(CV-AAS)

Cr6+ mg/kg 음성 - IEC 62321 Ed.1(UV/Vis)

LEAD-FREE
SOLDERING SYSTEM

무연 솔더링 시스템

LedSol 300

전기,전자제품에 포함된 6대유해물질 사용에 대한 규제 100mm 무연솔더 접촉시 설정온도 350℃로 회복되는 시간＊RoHS ＊측정조건 

• 우수한 열회복 및 온도보상기능으로 무연납땜품질 향상

• 국내 최초 백라이트 방식의 LCD 화면 채택

   - 미려한 블루 톤의 백라이트로 작업정보를 정확히 확인 

      할 수 있습니다

• 작업시간 표시 가능 (1채널)

• 국내 최초 팁 히타 일체형 인두기 (특허 제 10-0855027호 획득)

• 설정온도 잠금(LOCK) 기능

    - 설정한 온도를 임의로 변경하지 못하게 3개의 숫자로 된 

        암호를 입력하여 설정온도를 보호할 수 있습니다.

• PID 제어 방식

    - PID제어방식으로 온도제어가 정확합니다

• 온도 보정(Calibration) 기능

    - 현재 온도를 감안하여 인두기 온도를 ±50℃범위에서 보정

       하도록 설정할 수 있습니다

• 예열온도 설정(Sleep) 기능

   - 일정시간 사용하지 않을 때 예열모드로 전환되며 예열 온도를

      100~300℃로 설정이 가능합니다

• 자동 전원 차단(Power Off) 기능

    - 설정된 예열시간 종료 후 자동으로 전원이 차단될 때까지의

     시간을 10~60분까지 설정할 수 있습니다

• 부저 온/오프 기능

    - 부저 음을 사용할 때는 On, 사용하지 않을 때는 Off 로 선택

       할 수 있습니다.
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• 온도표시 변환기능

    - 섭씨(℃) 또는 화씨(℉)로 온도표시 변환이 가능합니다

• 히타의 출력 값을 막대 그래프로 표시

• 지식경제부 선정 우수디자인선정으로 GD마크 획득

• 팁 종류에 따라 온도 보상값을 설정

• 팁 깊숙히 K type 센서가 내장되어 팁 끝의 온도를 정확하게 

    감지하고 온도변화에 빠르게 대응

• 인두기 손잡이와 팁간의 거리가 짧아 정확한 납땜이 가능

• 자체 개발한 실리콘 케이블은 매우 부드러워 인두기 조작이 용이함 

    또한 불연성 재질을 케이블 외피로 채택하여 인두기 팁 끝이

    케이블에 닿아도 녹는 현상이 없음.

• 팁 자체 제작으로 다양한 고객의 요구에 대응이 가능하며 팁의

    소모에 따른 유지 비용이 저렴

Back light 방식의 LCD화면 [스탠드] LedSol-50 [인두기] LedSol-30 LedSol300-2

인두기

• LedSol 300의 적용 사례

     - 전자회로기판의 AS 작업 및 터치 업 작업 외에 아래 공정에도

        적용 가능함

   (1) 태양광 집적판 공정: 자동 및 수동 부싱 작업에 유효함-> 

       충북 음성 H중공업 및 충남 아산 S사 등 

   (2) 운동화의 접착 공정: 베이스와 스킨의 가 접착 작업에 유효함->

       N사 OEM 업체 납품 등 
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ELD 팁

테스트 결과

EXSO W Co. H Co. G Co. P Co.

Point 18,228 4,917 4,225 19,509 8,071

팁테스트

Kester 무연 Solder (직경:0.8mm)를 Tip의 특정 부분에 계속 투입

시킨다. 투입시킨 솔더는 Tip의 특정 부분에서 녹으며, 스트레스

를 계속 가하게 되어 팁의 부식이 일어나게 된다. 

2초 동안 20mm의 솔더를 투입하고 2초간 정지한 후 재 투입하여 

Tip 특정부위에 천공이 발생한 시점을 팁의 최종 수명으로 판정한다

1. 시험에 사용된 재료 2. 시험에 사용된 장비

3. 테스트 방법

·자동 와이어 솔더 공급기 : 20 mm / 2 s

·온도 제어기 : LedSol300-1 (1CH)

·Point Soldering

·와이어 솔더 : Kester , 0.8 mm dia. , 무연 (Ag 3%, Cu 0.5%, Sn 96.5%)

·팁 : ELD-B

ELD

인
두
기

B

ELD-1C

ELD-1.2D

ELD-TI

ELD-3J

ELD-4D

ELD-2C

ELD-1.6D

ELD-TI2

ELD-4J

ELD-5.2D

ELD-B

ELD-3C

ELD-2D

ELD-TI3

ELD-5J

ELD-6D

ELD-B2

ELD-4C

ELD-2.4D

ELD-3.5KF

ELD-6J

ELD-BI

ELD-5C

ELD-3D

ELD-5KF

ELD-6JO

ELD-775KF

ELD-4VI
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인두기

온도

구      분 LedSol 300-1 H company W Company

전      원 AC 24V AC 24V AC 24V

소비전력 75W 70W 80W

누설전압 <2mV <2mV <2mV

인두팁과 접지저항 <2Ω <2Ω <2Ω

인두기 전체길이 1650mm 1500mm 1700mm

핸들 길이 100mm 190mm 140mm

팁끝에서 손잡이까지 길이 46mm 42mm 52mm

케이블 두께 4.3mm 5mm 5mm

팁 종류 약 60여가지 약 60여가지 약 50여가지

회차 LedSol 300-1 H Company W Company

1 8.45 16.34 12.49

2 7.31 16.88 13.71

3 7.26 16.52 14.09

4 7.24 16.88 14.02

5 7.25 16.98 13.73

6 7.12 16.01 13.75

7 7.46 16.22 13.31

8 7.31 16.49 12.95

9 7.36 16.67 12.81

10 7.27 16.72 13.44

평균 7.4 16.5 13.4

최초 납이 녹는 온도 도달 시간(초)

구    분 LedSol 300-1 H company W Company

온도비교

LedSol 300-1 H Company W Company

전원투입 후 350℃
설정온도 도달시간 23.0s 28.8s 30.2s

설정온도 도달시간 비교

350℃ Setting

www.exsotool.com6

팁 끝에서

손잡이까지

길이

핸들길이

팁 끝에서

케이블까지

길이
 엑소

인두기

 H사  W사
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모              델 EX-936 ESD

전              압 220V 60Hz/24V

소   비   전   력 60W

제   어   온   도 200℃~480℃

무게(코드포함) 1.5Kg

크기 160(W) X 95(H) X 115(D)

아날로그형 솔더링 스테이션

LedSol-100
• 아날로그형 온도 셋팅 

• 탁월한 열회복 성능 구현

• 교체 용이한 퀵타입의 인두기 팁 적용

• 정전기 방지용 재질 적용 (ESD)

디지털형 솔더링 스테이션

LedSol-200
• 디지털형 온도 셋팅 

• 탁월한 열회복 성능 구현

• 교체 용이한 퀵타입의 인두기 팁 적용

• 정전기 방지용 재질 적용 (ESD)

입    력   전   압 220VAC 60Hz/50Hz

히    터    출    력   24V 75W

온 도 범 위 200℃~480℃(392℉~896℉)

중량(인두기제외) 1kg

외 곽 치 수 115(W) X 162(H) X 97(D)

인 두 코 드 길 이 1.5m (5P 테프론 코드)

입    력   전   압 220VAC 60Hz/50Hz

히    터    출    력   24V 70W

온 도 범 위 200℃~480℃(392℉~896℉)

중량(인두기제외) 1.3kg

외 곽 치 수 115(W) X 162(H) X 97(D)

인 두 코 드 길 이 1.5m (5P 테프론 코드)

7

인
두
기

900M

T-B 0.5C C 1C 2C 3C 4C

온도 조절형 솔더링 스테이션

EX-936 ESD
• 발열방지용 히터 채용, 안전한 3심코드

• 정전기 방지 기능(ESD). 세라믹 히터 채용

• 작업자의 안전과 효율성의 인체공학적 디자인

※ LedSol300과 팁 동일 (5페이지 참조)

※ LedSol300과 팁 동일 (5페이지 참조)
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온도 조절형 솔더링 스테이션

TCX-1000
• 발열방지용 히터, K-타입 온도조절 센서, 안전한 3심코드

• 제로크로스 스위칭 회로로 고주파의 피크전압 방해가 없음

• 작업자의 안전과 효율성의 인체공학적 디자인

스테이션

전              압 AC 220V

소   비   전   력 80W

출   력   전   압 AC 24V

제   어   온   도 210℃~450℃ ±10℃

코               드 3와이어 고무 코드 (1.5m)

무게(코드포함) 1.8kg

크               기 195(W)X105(H)X125(D) 

스테이션

전              압 AC 220V

소   비   전   력 60W

출   력   전   압 AC 24V

제   어   온   도 200℃~480℃ ±10℃

코               드 3와이어 고무 코드

무게(코드포함) 1.5kg

크               기 230(W)X120(H)X125(D) 

LCD 인터페이스 방식의 디지털 디 솔더링 스테이션

LedSol-350
• 내부로 유입된 솔더 잔유물을 원 터치 이탈 구조로 제거하는 디 솔더링건

• 160W급 이상의 트랜스포머를 내장→ 디 솔더링 건 히터와 진공펌프에 

    각 각 80W씩을 공급할 수 있는 시스템

• 마이크로프로세서 제어 기반으로 100℃~500℃의 온도조정범위를 갖는 PID 

    온도제어 기술이 구현된 시스템

• GUI로 백 라이트가 지원되는 LCD 내장 시스템

• 700mmHG 이상의 흡입력을 갖는 진공펌프를 내장한 시스템

• 온도 잠금 기능, 온도 오프 셋 설정 기능, 자동 슬립 모드 전환기능, 

    자동 전원 차단 기능을 보유한 시스템 

• 350℃ 이상이 되어야만 진공 펌프가 작동되는 시스템

※ LedSol300과 팁 동일 (5페이지 참조)
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모                델 LedSol-350

입    력    전   압 AC 220V, 60Hz

히    터    출   력 24V AC,75W

흡       입       력 700mmHG

온 도 조 절 범 위 100~500℃

무                 게 2.3375Kg

크                 기 108.5(W)X132(H)X126.5(D)

인두기

전               압 AC 24 V

소   비   전   력 75W

절   연   저   항 100MΩ

센              서 K 타입 온도 센서

코 드/ 플러그
5와이어 고무 코드

(1.5m)/5 핀 플러그

길이/무게(코드포함) 150mm/85g

인두기

전               압 24VAC

소   비   전   력 50W

절   연   저   항 100MΩ

센              서 Tungsten Sensor

코             드 5와이어 고무 코드

플   러   그  5핀 플러그

길이/무게(코드포함) 195mm/100g

인두기

온도 조절형 솔더링 스테이션

TC-50
• 정밀한 온도 설정이 가능 

• 정전기 방지 기능(ESD), 세라믹 히터 채용

• IC, LSI, PCB 등 정밀 전자부품 작업용으로 적합

• 200℃~480℃까지의 온도조절로써 다양한 용도로 사용 가능

※ EX-936ESD와 팁 동일 (7페이지 참조)
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솔더링 리워크 스테이션

EX-7198
• 납땜과 제거작업을 동시에 수행할 수 있는 일체형 시스템

• 컴팩트한 디자인으로 작업공간을 최소화 함

• IC, LSI, PCB 등 초정밀 전자부품과 악세서리 납땜에 적합

• 정전기 방지 기능으로 안전성이 우수함

스테이션(EX-7198ESD)

입 력 전 압 AC 220V

진 공 형 태 
진공펌프,

이중실린더 방식

최대흡입력 600mmHG

흡 입 유 량 15L/min

무게(코드제외) 4.3Kg

크       기 280(W) X 170(H) X 185(D) 

SMD 리워크 스테이션

EX-930(스테이션)/930S(스탠드)
• 안전한 ESD 설계, Power off시 히터 보호기능으로 안전성이 우수

• 광범위한 공기분사량 조절이 가능하므로 작업효율이 뛰어남

• 평면부위에서도 SMD의 탈착, 부착작업이 가능하여 생산성 향상

스테이션

정격전압 AC 220V/20W(Power off : 2W)

펌프형식 Diaphragm Pump

펌프용량 23L/min.(Max)

크기/중량 187(W)X135(H)X245(D)mm/2.7Kg

블로워

정격전압 AC 220V/250W

열풍온도 100~420℃

크기/중량 185mm/160g

900M
7198
노즐

Option Parts mm(inch) *The size in Name/Specification indicates the IC package

9

구      분
인두기

(EX-7198)

제거인두

(EX-7198)

소비전력 AC 24V/50W AC 220V/80W

제어온도 200~480℃ 350~480℃

절연저항 2Ω미만 2Ω미만

내 전 압 0.6mV이하 1.2mV이하

무     게
(코드포함)

105g 290g

크기 190mm 170mm

EX-930
(스탠드 제외)

EX-930S

인
두
기
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온도 조절형 인두기

EF SERIES
• 별도의 온도 조절 장치가 필요없는 온도조절기 내장형 인두

• 전자제어 프리볼트 기능으로 사용이 더욱 용이

• 슬라이드 가변식으로 작업의 효율성을 극대화함

• 고효율, FEED BACK 온도 보상 시스템 채용

• 빠른 가열시간으로 신속한 작업이 가능함

모델 EF-25 EF-40 EF-65

전압 110V/220 겸용 110V/220 겸용 110V/220 겸용

소비전력 25W 40W 65W

팁온도 200~480℃ 200~550℃ 200~600℃

절연저항 100MΩ 100MΩ 100MΩ

크기 200mm 210mm 205mm

무게(코드제외) 55g 65g 55g

마이크로 세라믹 인두기

EM SERIES
• 긴 수명의 일제팁을 사용하므로 납의 퍼짐성이 뛰어남

• 세라믹 히터를 사용, 우수한 열 회복성과 절연성이 탁월

• 손잡이 부분은 엑소의 독자적 기술로 개발된 특수 소재를 

    사용하여 장시간 작업에도 피로감을 최소화함

모델 EM-2015  EM-2020 EM-2025  EM-2030  EM-2040

전압 220V/60Hz

소비전력 15W 20W 25W 30W 40W

팁온도 370℃ 400℃ 450℃ 470℃ 500℃

절연저항 100MΩ

크기 195mm 195mm 195mm 205mm 205mm

무게(코드제외) 45g 45g 60g 70g 70g

온도 조절 솔더링 스테이션

MTC-1000/2000
• 일반형 납땜인두 또는 고열형 납땜인두의 정밀 히터 열량 조절기

• 고정식 베이스형으로 전압의 위상제어(Phase Control)방식 채용

• 최대 200W로 전기납땜, 전기드릴의 속도제어, 백열등 휘도 조절

• 대부분의 EXSO제품은 물론 어떤 종류의 인두와 납도 사용가능

• 조작이 간단하고 편리한 다이얼식 ON/OFF 및 온도 조절판

모델 MTC-1000 MTC-2000

전압  110V  50/60Hz  220V  50/60Hz

범위 0~200W (3A) 0~200W (3A)

제어폭 10~100% 10~100%

크기 130mm X 100mm X 60mm

무게(코드포함) 500g 

454
(EF-25)

455
(EF-40)

980
(EF-65)

EM1520
(EM-2015)

(EM-2020)

EM2025
(EM-2025)

EM3040
(EM-2030)

(EM-2040)

www.exsotool.com10

인두기
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모델 JY-2000 JY-2100 JY-2200

전압 220V 220V 220V

소비전력 18W 25W 40W

팁온도 380℃ 420℃ 450℃

절연저항 100MΩ 100MΩ 100MΩ

크기 195mm 195mm 215mm

무게(코드제외) 60g 60g 90g

교재용 인두기

JY-20730/20740
• 인두 가열부의 손상방지 스텐레스 채용, 캡볼트 타입 팁

• 우수한 열전도성과 고절연성으로 더욱 경제적인 제품

• 빠른 온도상승으로 수리작업이나 학교실습 등의 한정된 

   시간 내에 많은 작업이 가능

• 초, 중, 고등학생 및 전기, 전자관련 실습용으로 적합한 제품

세라믹 인두기

JY SERIES
• 세라믹히터 채용으로 작업성을 향상, 1~2분 이내 솔더링 가능

• 히터의 발열 제한으로 작업중에도 100MΩ 이상 고 절연성

• 누설전류가 거의 없어 IC,LSI,MOS-IC 등의 정밀작업에 적합

• 탁월한 열 회복성과 교환이 더욱 간편한 팁

모델 JY-20730 JY-20740

전압 220V 220V

소비전력 30W 40W

팁온도 380℃ 420℃

절연저항 100MΩ 100MΩ

크기 205mm 205mm

무게(코드제외) 70g 70g

SX
(JY-2000)

(JY-2100)

SY
(JY-2200)

730

11

인
두
기
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터보 세라믹 인두기

GH-60A, GH-60B, EX-90A, EX-90B
• 세라믹 히터 채용에 의한 높은 저항온도 계수로 상승온도 속도가

    월등하며 버튼식 출력 전환기능의 첨단제품

• 터보 기능으로 사용이 가능한 고성능의 즉열식 납땜인두

    (버튼작동시 : 최대 130W, 안정시 : 80W, 약 : 15~20W)

• 프린트 기판에서 판금용 등 다양한 용도로 사용 가능하며

    10~15초내에 납이 용해됨

• 부식이나 파손이 없는 특수 코팅처리 팁사용

고열형 세라믹 인두기

JY-2068
• 최대 700℃ 이상 고열을 발생시키는 세라믹 전기 솔더링인두

• 기존의 열선히터를 사용한 고열량 인두의 문제점을 개선한 

     소형, 경량화로 작업효율이 탁월한 기능성

• 손잡이 부분이 발열식 구조로 연속 작업시에도 항상 최적의 

    온도를 유지하며 가열부, 외형 전체에 스텐레스 채용

• 우수한 열전도와 고 절연성 제품으로 작업 능률을 극대화

980

ESS

20150

www.exsotool.com12

모델 GH-60A GH-60B EX-90A EX-90B

전압 110/220V(220V) 220V 110/220V(220V) 220V

소비전력  20/120W  20/120W 20/120W 20/120W

팁온도 370℃~700℃ 370℃~700℃ 370℃~700℃ 370℃~700℃

절연저항 100MΩ 100MΩ 100MΩ 100MΩ

크기 195mm 195mm 210mm 210mm

무게(코드제외) 100g 100g 60g 60g

고열형 세라믹 인두기

JY-20150
• 세라믹히터 채용으로 작업성을 향상, 

    1~2분 이내 납땜가능

• 기존 세라믹 인두기에서 볼 수 없었던 

    고열 (150W) 세라믹 납땜 인두기

• 탁월한 열 회복성과 교환이 더욱 간편한 팁

• 일제 세라믹히터 장착으로 반영구적 수명

• 케이블 및 터미널 단자 납땜에 적합

모델 JY-2068

전압 220V

소비전력 68W

팁온도 700℃

절연저항 100MΩ

크기 220mm

무게(코드제외) 120g

모델 JY-20150

전압 220V

소비전력 150W

팁온도 700~800℃

크기 245mm

무게(코드제외) 150g

인두기

GH-60B

EX-90B

EX-90A

GH-60A
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세라믹 인두기

JH SERIES
• 세라믹히터 채용에 의한 높은 저항계수로 온도 상승속도가 

    빠르며 열 회복력이 탁월함

• 타 제품에 비하여 내 산화성 및 내 부식성이 월등하며 잔고장이

    없는 장수명 제품

• 인두팁 내 스텐파이프를 삽입하여 팁 소부현상을 방지하여 

    열효율을 더욱 향상시켜줌

교재용 인두기

JY-20330/20340
• 더욱 가벼워진 펜슬타입 인체공학적 구조의 일반 보급형

• 초, 중, 고등학생 및 전기, 전자관련 실습용

• 인두 가열부의 손상방지 스텐레스 채용

• 우수한 열전도성과  고절연성으로 더욱 경제적인 제품

452
(JH-20018) 

454
(JH-20025) 

455
(JH-20030)

(JH-20040)

4ØB
(JY-20330) 

5ØB
(JY-20340) 
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모델 JH-20018 JH-20025 JH-20030 JH-20040

전압 220V 220V 220V 220V

소비전력 18W 25W 30W 40W

팁온도 380℃ 420℃ 450℃ 480℃

절연저항 100MΩ 100MΩ 100MΩ 100MΩ

크기 190mm 195mm 205mm 205mm

무게(코드제외) 50g 60g 60g 60g

모델 JY-20330 JY-20340

전압 220V 220V

소비전력 30W 40W

팁온도 380℃ 420℃

절연저항 100MΩ 100MΩ

크기/무게(코드제외) 190mm/40g 200mm/50g

인
두
기
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인두기

JYP-20860
• 권총형 손잡이로써 우수한 열전도와 고절연을 실현

• 내산화, 내부식성이 뛰어나 열회복성이 우수

• TURBO 기능으로 평상작업시 30W, 버튼 작동시 60W로 

    전환이 빠르고 자유로운 고효율성 제품

고열형 인두기

HI-TEMP IRONS SERIES
• 강/약/꺼짐 3단계 온도조절가능, 전원 LAMP 채택

• 기존 니크롬 열선 히타 대신 신형 카트리지 히타를 채택하여

    히타의 내구성이 아주 우수함

• 고성능의 강력한 팁과 튼튼한 설계로 판금 및 일반 공업용으로서

    열 회복력이 뛰어나며 고절연성으로 안정성이 보장

• 팁 교환 방식이 간편하며 필요에 따라서 특수한 팁의 제작이

   가능하므로 전문분야의 특수한 작업용으로 널리 이용

즉열 인두기 (트랜스식)

JY-21007
• 즉열식 인두로서 6~8초내 작업이 가능, Pilot Lamp 부착

• 셀렉터 스위치 채용 (초기 : 120W, 안정시 : 70W)

• 프린트 기판에서 판금용까지 사용이 간편한 실용적 제품

• TFe Tip 사용시 소비전력 ½ 감소 및 열량, 상승 속도, Tip 

    수명의 향상 등 최적의 성능 발휘

730

200D
(JY-21200)

(JY-22200)

300D
(JY-21300)

(JY-22300)

(JY-21500)

500D
(JY-22500)

JY-007

www.exsotool.com14

모델 JYP-20860

전압 220V

소비전력 30W/60W

팁온도 400~650℃

절연저항 100MΩ

크기 180mm

무게(코드제외) 90g

모델 JY-21007

전압 220V

소비전력 120/70W

팁온도 410℃

절연저항 70MΩ

크기 220mm

무게(코드제외) 760g

모델 JY-21200 JY-22200 JY-21300 JY-22300 JY-21500 JY-22500

전압 220V 220V 220V

소비전력 200W 300W 500W

팁온도 600℃ 700℃ 800℃

절연저항 100MΩ

크기 390mm 280mm 390mm 280mm 390mm 290mm

무게(코드제외) 680g 670g 800g 780g 800g 1135g

일자형
JY-21200
JY-21300
JY-21500 

도끼형 
JY-22200
JY-22300
JY-22500 

인두기
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산업용 인두기

JY WOOD SERIES
• 생산, 조립, 수리부문 및 일반용으로 각광받는 보급형 인두로서

    다양한 팁과 용도에 따른 선택이 더욱 폭넓은 제품

• 장수명의 히터를 채용하여 내구성 및 열효율이 뛰어나며 간단한

    팁 교환으로 사용하기에 더욱 편리함

4Ø
(JY-21001)

5Ø
(JY-21002)

6Ø
(JY-21003)

7Ø
(JY-21004)

8Ø
(JY-21005)

10Ø
(JY-21006)

(JY-20200)

15

모델 JY-21001 JY-21002 JY-21003 JY-21004 JY-21005 JY-21006 JY-20200

전압 220V

소비전력 30W 40W 60W 80W 100W 150W 200W

팁온도 380℃ 420℃ 450℃ 500℃ 550℃ 600℃ 650℃

절연저항 70MΩ

크기 205mm 230mm 235mm 280mm 290mm 300mm 300mm

무게(코드제외) 55g 70g 80g 120g 135g 175g 180g

인
두
기
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인두기 

휴대용 가스 인두기 

GAI-06/14/14KIT/28A
• 전원이 연결되기 힘든 지하수 공사, 전기, 전화공사 등에 사용

    하는 충전식 가스인두로서 휴대 및 사용이 매우 편리한 제품

• 가스촉매 발열방식으로 순간 점화되며 착화(점화) 후 30초 이내 

    작업이 가능한 다기능의 실용적인 휴대용 제품

    (15W~60W, 1회 충전으로 1시간 이상 사용이 가능)

• 항공기 정비, 열수축 배관작업, 보석, Rework 용도로 사용

모델 GAI-06 GAI-14 GAI-28A

제어온도 200~450℃ 200~550℃ 200~650℃

용량 6cc 14cc 28cc

사용시간
(1회충전시)

약 20min 약 1hr 15min 약 2hr

길이 165mm 210mm 260mm

무게 53g 66g 100g

GAI-06

GAI-14

GAI-28A

교체용 팁  GAI-14

GAI-28

EXF-2080 EXF-2080S

EXF-3022

다용도 인두기

 EXF-2080/2080S/3022

모델 EXF-2080 EXF-2080S EXF-3022

전압 220V 220V 220V

소비전력 40/80W 40/80W 10/20W

온도
230℃±5%

/350℃± 5%
230℃±5%

/350℃± 5%
150~180℃
/240~285℃

크기 370(L)Ⅹ60(W)Ⅹ90(H) 200(L)Ⅹ50(W)Ⅹ110(H) 250Ⅹ32mm

코드길이 1.5m 2.5m 1.5m

무게 300g 420g 200g

•  인형옷, 테이프 접착, 운동화 실리콘, 옷 실리콘 등 

 그 외 많은 용도로 사용됨

•  강/약 스위치가 내장되어 있어 간단한 온도조절이 가능함

충전용 무선 인두기 

EX-376
• 충전식 인두기로 휴대성이 우수 

• 20초의 빠른 예열 시간으로 작업시간 단축

• 최대 420℃의 우수한 성능으로 높은 온도에서 납땜 작업 가능

• 한번 충전으로 1시간 30분 연속 사용 가능 

• 전방 LED램프로 어두운 곳에서 작업 가능 

• 스탠드형으로 보관용이, 편리한 작업 환경 제공 

• 인체공학적 설계로 편리한 사용 

제품명 EX-376

소비전력 6W

충전아답터 DC 5V/750 mA

충전시간 약 2시간 30분(완충시)

배터리전원 3.7V  2,000mAh Li-ion Battery

팁온도 최대 420℃(788℉)

사용시간 약 1시간 30분(연속사용시)

팁 4종

기본장착팁
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인두 스탠드 ST-68S
• 저중심의 인체공학적 설계로 안정감이
 우수하고 사용이 편리
•  팁 클리너 스폰지 채용
• 인두의 손상을 방지하며 다양한 작업환경
 에도 편리하게 사용
• JY, EM, JH 세라믹 인두기 적용가능
• 크기 : 140 X 60mm, 무게 : 310g

인두 스탠드 LedSol-50
• 세련된 무광블랙 
• 팁 교환홀 4개의 확장성 
• 팁굵기 7mm 이하의 다양한 인두기 지원
• 크기: 165 x 75 mm,  무게 : 520g

17

납땜 보조 확대경 EX-F90
•  렌즈크기 : 90mm(3.5inch)
 배율 : 2 배율 렌즈

인두 스탠드 ST-58
• 저중심 설계로 안정감이 우수하며 사용이 편리
• 팁 크리너 스폰지 채용
• 자유로운 각도 조절기능으로 다양한 작업 
 환경에도 편리하게 사용 가능
• 교재용 인두기 전용 스탠드
• 크기 : 110 x 50mm, 무게 : 240g

인두 스탠드 ST-66
• 저중심 설계로 안정감이 우수하며 사용이 편리
• 인두 손상을 방지하며 다양한 작업환경에도  
 편리하게 사용가능
• 나무인두기 적용 가능
• 크기 : 190 x 70mm, 무게 : 320g

인두 스탠드 ST-88
• JY, EM, JH 세라믹인두기 적용가능
• 크기 : 160 x 80mm, 무게 : 300g

인두 스탠드 ST-99
• 물 없이 세척이 가능하며 팁의 열 손실이  
 적어 무연합금용으로 적합
• JY, EM, JH 세라믹인두기 적용가능
• 크기 : 190 x 85mm, 무게 : 570g

인두 스탠드 ST-78/ST-78D
• 독자적인 특수 발열링 타입의 구조로 
 안전성이 특히 뛰어나며 필요한 경우 2개의 
 인두를 동시에 사용할 수 있는 경제적인 
    기능성 제품(ST-78D)
• JY, EM, JH 세라믹인두기 적용가능
• ST-78 크기 : 160 x 80mm, 무게 : 320g
• ST-78D 크기 : 160 x 80mm, 무게 : 470g

인두 스탠드 EXD-52
• 솔더걸이, 인두기 거치대, 스펀지 일체형
• JY, EM, JH 세라믹인두기 적용가능
• 크기 : 155 x 95mm, 무게 : 600g

ST-78D

ST-78

인
두
기

인두 스탠드
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DESIGNED FOR TWIN TABLE

SR-430DT

동   작   범   위

X축 : 300 ㎜ 
Y축 : 300 ㎜ 
Θ축: 360˚ (±180˚)
Z축: 45 ㎜ 

최 대 구 동  속 도

X-Y축 : 500 ㎜/sec 

Θ축 : 720˚/sec 
Z축 : 150 ㎜/sec 

구   동   방   식 5축 2상 Stepping Motor 

위치 결정 분해능 0.01 ㎜ 

위치 반복 정밀도 ±0.02 ㎜ 

크                기 630 x 678 x 813(㎜) 

중                량 약 65kg 

※ ROBOT 공통사양 

SR-430DT, SR-330D, SR-430I 

동   작   범   위

X축 : 400 ㎜ 
Y축 : 300 ㎜ 
Θ축: 360˚ (±180˚)
Z축: 45 ㎜ 

최 대 구 동  속 도
X-Y축 : 700 ㎜/sec 
Θ축 : 720˚/sec 
Z축 : 150 ㎜/sec 

구   동   방   식 5축 2상 Stepping Motor 

위치 결정 분해능 0.01 ㎜ 

위치 반복 정밀도 ±0.02 ㎜ 

크                기 640 x 740 x 607(㎜) 

중                량 약 70kg 

동   작   범   위

X축 : 400 ㎜ 
Y축 : 300 ㎜ 
Θ축: 360˚ (±180˚)
Z축: 45 ㎜ 

최 대 구 동  속 도

X-Y축 : 500 ㎜/sec 

Θ축 : 720˚/sec 
Z축 : 150 ㎜/sec 

구   동   방   식 6축 2상 Stepping Motor 

위치 결정 분해능 0.01 ㎜ 

위치 반복 정밀도 ±0.02 ㎜ 

크                기 736 x 616 x 754(㎜) 

중                량 약 70kg 

DESIGNED FOR DESK TOP

SR-330D

DESIGNED FOR IN-LINE

SR-430I

위치 입력 방법 JOG티칭, 수치입력 

조 작  방 법  7" Touch Panel 

모  델  수  100 모델 

데이터 저장 용량 10,000 포인트 (모델당 100포인트)　 

인두세정방식 (기본) AIR BLOW 

IRON UP/DOWN 방식 AIR CYLINDER or Z축 

외부 입출력 입력 : 16 , 출력 : 14 

외  부  연  결 RS232C 2CH 

공급 공기압 4~5 kg/㎠ 

전            원 AC 220V 50/60Hz

납땜로봇
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ST TIP & Heater Assy

ERT TIP

인
두
기

● AC48V 120W

● K Type 센서 내장

● 20MΩ이상의 절연저항

● 흑 크롬 도금

● 고강도 재질 스텐파이프 사용으로 부식 및 갈라짐 방지 

    현상이 우수함

● 주문자 사양에 따라 주문제작이 가능

ERT-3D ERT-6D ERT-5KF ERT-5J
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글루건 GR-20
●  전자부품의 고정 및 코팅용
●  건조속도가빠르고 휘발성의 냄새가 없으므로 더욱 안전함
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및 

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위 하게 사용
●  7.3Ø 글루스틱 사용

글루건 GR-60
●  최초 20W 및 최고 40W 작동·예열시간 3분으로 신속한 작업이 가능
●  전자부품의 고정 및 코팅용
●  건조속도가 빠르고 휘발성의 냄새가 없으므로 더욱 안전함
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용
●  11.3Ø 글루스틱 사용

글루건 GR-60N
● 권총형으로 ON, OFF 스위치   

글루건 GR-250
●  예열시간 3분으로 신속한 작업이 가능하며 내부 구조와 기능개선

   으로 여성 사용자에게 적합한 소형 경량구조
●  저온 120℃, 고온 193℃로 온도전환 스위치 장착
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용
●  11.3Ø 글루스틱 사용

글루건

모             델 GR-20

전             압 220V

소  비  전  력 20W

팁     온     도 165℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 115mm

무게(코드제외) 80g 

모             델 GR-60 / GR-60N

전             압 80-220V

소  비  전  력 40W

팁     온     도 150℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 200mm

무게(코드제외) 265g

모             델 GR-250

전             압 220V

소  비  전  력 20/40W

팁     온     도 120/193℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 170mm

무게(코드제외) 145g

www.exsotool.com20

GLUE ●  EXH104 : 
 7.3Φ -1kg:투명, 검정
  -10p:투명
 11.3Φ  -1kg:투명, 검정,황색
      -5p:투명,검정,황색,빨강
 15Φ -1kg:투명

●  EXH606 (폴리아미드)
 :11.3Φ       -1kg:연노랑 
●  CS : 11.3Φ  -1kg:투명
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모             델 GR-550

전             압 220V

소  비  전  력 60W

팁     온     도 150℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 190mm

무게(코드제외) 180g

글루건 GR-550
●  전자부품의 고정 및 코팅용
●  건조속도가 빠르고 휘발성의 냄새가 없으므로 더욱 안전함
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용
●  11.3Ø 글루스틱 사용

모             델 GR-560

전             압 220V

소  비  전  력 60W

팁     온     도 0~180℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 190mm

무게(코드제외) 180g

모             델 GR-100

전             압 220V

소  비  전  력 100W

팁     온     도 193℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 195mm

무게(코드제외) 330g

모             델 GR-80

전             압 220V

소  비  전  력 80W

팁     온     도 193℃

절  연  저  항 100MΩ

길             이 195mm

무게(코드제외) 290g

글루건 GR-560
●  가정용에서 산업용까지 다양한 용도에 알맞은 제품
●  온도조절 스위치 부착으로 0~180℃까지 온도 조절 가능
●  ON/OFF 스위치 부착으로 사용이 간편
●  동작램프가 부착되어 있어 사용가능 온도에 도달 되면 LED램프가 

   적색에서 녹색으로 바뀌어 사용가능 상태를 표시
●  안전캡이 장착되어 있어 사용후 안전하게 보관할 수 있음
●  11.3Ø 글루스틱 사용

글루건 GR-80
●  전자부품의 고정 및 코팅용
●  건조속도가 빠르고 휘발성의 냄새가 없으므로 더욱 안전함
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및 

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용
●  11.3Ø 글루스틱 사용 

글루건 GR-100
●  ON,OFF스위치 부착
●  전자부품의 고정 및 코팅용
●  건조속도가 빠르고 휘발성의 냄새가 없으므로 더욱 안전함
●  목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및

   꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용
●  11.3Ø 글루스틱사용

21
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글루건

가스충전식 글루건   GRG-620
• 3~5분 사이 작업가능온도 도달

• 간편한 충전/ 100분 사용가능

• 지속적인 자동온도 조절장치

• 접이식 안전스탠드 부착

• 충전가스통 분리방식(2pcs)

• 사용가스 : 라이터 가스 or 70-59 부탄가스 

    (일반 부탄가스 사용 불가, 당사 부탄가스 사용가능)  

글루건   GR-200T
•  예열시간 1분으로 신속한 작업이 가능하며 내부 구조와 기능이  

     개선된 제품

•  200W의 고출력으로 연속작업이 가능

•  과열방지를 위한 이중 안전장치 적용

•  디지털 온도조절 기능

•  용도 : 목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱, 접착, 방수,  

 방풍, 조화 및 꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용

•  11.3Ø 글루스틱 사용

온도범위 160~240℃

탱크용량 40ml/cc

길이 230mm

무게 700g

정격전압 220V, 60Hz

소비전력 200W

노즐온도 200℃ 

길이/무게 235mm / 390g

글루건   GRD-47 
• 작업후 노즐의 보호 및 안전을 위해 캡을 씌워 보관

• 건전지를 사용하면 휴대작업이 가능

• 건전지 대신 아답터를 이용하여 사용이 가능

• 손잡이 표면에 이중 고무사출성형으로 그립감이 뛰어남

• 노즐 앞쪽에 고휘도LED부착으로 어두운 곳에서도 작업이 가능

• ON/OFF 스위치가 있어 전원차단이 용이

• 일회용 건전지 사용가능(충전용 건전지 사용불가)

• 7.3Ø 글루스틱 사용

입력전압 아답터 AC220V or 배터리 DC6V(AA X 4)

출력전압 DC6V 800mA

소비전력 9W

팁온도 120℃

길이 150mm

무게 140g

모             델 GR-200

전             압 220V

소  비  전  력 200W

팁     온     도 193℃

절  연  저  항 100MΩ

길이/무게(코드제외) 270mm/410g

글루건   GR-200
• 예열시간 1분으로 신속한 작업이 가능하며 내부 구조와 기능이  개선된 제품

•  200W의 고출력으로 연속작업이 가능

• 과열 방지를 위한 이중 안전장치 적용

• 글루의 분사량 조절 가능

• 목재, 종이, 의류, 금속, 석재, 플라스틱 접착, 방수, 방풍, 조화 및

    꽃꽂이, 카페트 접착 등에 광범위하게 사용

• 11.3Ø 글루스틱 사용

www.exsotool.com22
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마이크로 가스 토치 

PT-4000
• 펜 타입의 토치로 정밀 가공시 유용

• 화력조절 가능

• 제품에 받침대가 내장되어 있음

가스토치 

GT-3000S/GB-2001
• 보석, 귀금속, 모형 공작물, 치과 콤파운드, 광학안경테가공, 

    전기.전화공사 등에 사용

• 솔더링부터 다양한 취미에 활용가능한 가스토치- 간단한 버너

    역할로 캠핑에서도 유용히 사용가능

• 그립부분은 손으로 쥘때 미끄러지지 않도록 디자인

• 가스조절이 간단하고, 미세조절도 가능한 이중 조절타입

• 전자착화 타입이며 스탠드제공

부탄가스 

GAS 70-59
• 충전용으로 고순도 정제 액화가스

• 휴대용 가스인두, 가스히터 및 기타 가스기기 전용품

• 사용기기 : EXSO가스 토치, 가스 인두기, 가스글루건 전제품 

     으로 최적의 성능발휘

• 용량 : 150g (265cc)

길이 160mm

굵기 20mm

무게 56g

가스량 3.8g

연속사용시간 30분

온도 1300℃

모델번호 GT-3000S GB-2001

외형치수 Ø65x75(W)x155(H)mm Ø36x85(W)x140(H)mm

무게 154g 170g

가스량 8g  26g

연소시간 약 20~25분 약 1시간

불꽃온도 1300℃ 1300℃

불꽃길이 10~35mm

가스 토치 

EGT-30
●  압전 자동 점화

●  부탄가스 사용

●  화력 조절 가능

●  무게 : 180g

23
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니퍼 

TRE-03-NB
니퍼 

TR-30
니퍼

TRR-58GS

니퍼 

TTR-5000 
니퍼 

TTR-5500 
니퍼

ITR-5000

니퍼

ITRR-58 

니퍼 

TR-20TM 
플라이어 

PN-2017

전자 공구

스틸 와이어 Ø0.5mm

구리 와이어 Ø2mm

● 무게(g) 62
● 사이즈(mm) 135

● 무게(g) 95
● 사이즈(mm) 140

● 무게(g) 99
● 사이즈(mm) 165

● 무게(g) 77
● 사이즈(mm) 140

● 무게(g) 114
● 사이즈(mm) 150

● 무게(g) 48
● 사이즈(mm) 130

● 무게(g) 103
● 사이즈(mm) 160

● 무게(g) 95
● 사이즈(mm) 140

● 무게(g) 80
● 사이즈(mm) 155

스틸 와이어 Ø0.7mm

구리 와이어 Ø2.5mm

아이언 와이어 Ø1.6mm 

구리 와이어 Ø2mm

구리 와이어 Ø0.6mm스틸 와이어 Ø1.6mm

구리 와이어 Ø2.5mm

www.exsotool.com24
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플라이어 

PNB-2017

마이크로 플라이어 

PN-20-M

와이어 스트리퍼 

CSP-30-1

와이어 스트리퍼 

PST 0.5/0.6/0.8/1.0

와이어 스트리퍼 

EX-21C 
링 플라이어 

P-1

와이어 스트리퍼 

CSP-30-2
정밀 와이어 스트리퍼 

SFF-30

● 무게(g) 80
● 사이즈(mm) 150

● 무게(g) 45
● 사이즈(mm) 125

● 무게(g) 104
● 사이즈(mm) 165

● 무게(g) 103
● 사이즈(mm) 165

● 무게(g) 73
● 사이즈(mm) 155

● 무게(g) 74
● 사이즈(mm) 140

와이어 스트립 : 0.5 ~ 6mm

와이어 커트 : 8mm

PST 0.5 (24 AWG)

PST 0.6 (22 AWG)

PST 0.8 (20 AWG)

PST 1.0 (18 AWG)

Ø0.25 ~ 0.81 Ø0.81 ~ 2.59

Ø0.32 ~ 0.51mm 

(28~24 AWG)

25
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전자 공구

정밀 와이어 스트리퍼 

SF-30 

동축 케이블 스트리퍼 

PCC-1

와이어 스트리퍼 

CS-30

케이블 스트리퍼 

SC-1S, 2S, 4/2C

와이어 스트리퍼 

PS-4/10
에나멜 와이어 스트리퍼 

PRF-0

와이어 스트리퍼 플레이트

SF-40-1 / 40-2
스트리퍼 

EX-318

www.exsotool.com26

1S :    Ø4 ~ 16mm 케이블 스트립

2S :    Ø8 ~ 28mm 케이블 스트립

4/2C : Ø8 ~ 28mm 케이블 스트립

          블레이드, 후크

Ø0.20~0.64mm 

(32~22 AWG)

Ø2~1.3mm (12~16 AWG)                    Ø1~0.25mm (18~30 AWG)

● 무게(g) 75
● 사이즈(mm) 145

● 무게(g) 80
● 사이즈(mm) 145

● 무게(g) 10
● 사이즈(mm) 95

• 납땜 작업시 LED, IC, 저항의 다리를 
 자를때 유용
• 전자부품, 납땜 작업시 가장 많이 사용
 하시는 전문가용 니퍼
• 초정밀 니퍼로써 섬세한 작업도 가능
• 정밀하고 얇은 날은 원하는 곳을 섬세
 하게 커팅이 가능
• 손잡이 부분이 고무로 덮여 있어서 감전 
 방지와 높은 그립감
• 내구성이 좋아 손으로 잡았을때 
 부드럽게잡혀 작업이 편리
• 무게 : 57g, 사이즈 : 130mm

• COPPER WIRE(구리선) :

    1.0mm

• ESD(정전기 방지) 기능

• 무게 : 64g, 사이즈 : 145mm

니퍼  PLATO 170 니퍼   PLATO 170LX
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멀티테스터

ASAHI-4201

직류전압범위  200mV~600V

교류전압범위 2V~600V

교류전류범위 2A~600A

저항 범위 200Ω~20MΩ

크기(장x폭x고) 200mmx 60mmx 30mm

중량 약 300g

직류전압범위 600V

교류전압범위 600V

직류전류범위 40A~400A

교류전류범위 40A~400A

저항 범위  400Ω~20MΩ

크기(장x폭x고) 200mm x 60mm x 30mm

중량 약 325g

직류전압범위 400mV~1000V

교류전압범위 4V~750V

직류전류범위 400uA~10A

교류전류범위 400uA~10A

저항 범위 400Ω~40MΩ

크기(장x폭x고)  190mm x 94.5mm x 39.5mm

중량 450g

직류전압범위 400mV~600V

교류전압범위 4V~600V

직류전류범위 400uA~10A

교류전류범위 400uA~10A

저항 범위  400Ω~40MΩ

크기(장x폭x고)  150mm x 76mm x 38mm

중량 200g

직류전압범위 400mV~600V

교류전압범위 4V~600V

직류전류범위 400uA~10A

교류전류범위 400uA~10A

저항 범위 400Ω~20MΩ

크기(장x폭x고) 138mm x 72mm x 38mm

중량 153g
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• 국제안전규격 CE CAT II EN 61010에 

     준한 보호회로 내장

• 전지절약 오토파워 기능(OFF)

• 4000 카운터의 문자표시

•  제품 보호용 케이스로 휴대 편리

클램프메타

EXT-4400N 
클램프메타

EXT-3207N

멀티테스터

EXT-357N
멀티테스터

EXT-1180N
멀티테스터

EXT-1170N

샘플링 2times/s

크기 54X108X12mm

DC전압 0~450V

AC 전압 0~450V

저항 0~40MΩ

연속성 Less than 50Ω

연속성 점검 400Ω

배터리 Lithium 1.5V x 2

테
스
터
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DC 전원 공급기 

K-6333A

K-6133A

K-6135A

멀티 테스터

EX-260TR
• 허용 오차 최소 설계

• 과부하 보호 회로 설계

정전기 스트랩 체커

WST-698
• 높은 정밀도와 신속함으로 안전하고 편리한 접지 시스템의 정전기 측정기기

• 언제 어디서나 간편하게 측정가능, 전원 : DC9V 배터리, 접지선 2.5mm(6.2")

• 전자산업분야에서 폭넓게 사용할 수 있는 심플한 디자인 및 기능

• 고, 정상, 저 등에 따른 칼라 라이팅 표시 기능 및 사운드 알람기능 채용

정전기 방지 손목 스트랩 시리즈

EX-611B (유선)/611C (무선)

• 저항 : 103-105, 

             인체에 발생하는 정전기를 방전시킴

• 특수한 접지 코일을 사용 전도성이 뛰어남

• 휴대가 간편해 언제, 어디서나 편리하게 사용

• 높은 정확도, 견고한 구조.

• EX-611B 어스전선길이 : 최대 1.6m

• EX-611B 제품무게 : 23g

• EX-611C 제품무게 : 16g

테스터

www.exsotool.com28

모               델 K-6333A K-6133A K-6135A

출      력      수 2CH 1CH

가변출력

출   력   전   압 0~30V 연속 조정가능

출   력   전   류 구체적인 값 연속 조절 가능 0~표준치 연속 조정가능

소스레귤레이션 ≤0.01% + 3mV ≤1 X 10-4 + 3mV

로드레귤레이션 ≤0.01% + 3mV ≤1 X 10-4 + 3mV

리  플  &  잡  음 ≤1mVrms ≤1mV (유효치)

트 레 이 싱  에 러 0.5% + 10mV - ≤0.5% + 1d

디 스 플 레 이 4 sets of 3 digit LED 2 sets of 3digit LED

디스플레이 에러 0.5% + 1disit

고정출력

출   력   전   압 5V, 3.3(싱글 채널 모델 전용)

출   력   전   류 1A~3A  선택가능 5A

소스레귤레이션 ≤5mV

로드레귤레이션 ≤15mV

리  플  &  잡  음 ≤2mVrms ≤2mV (유효치)

기타

입   력   전   원 AC 220V 50~60HZ

사   용   환   경 온도- 0~40℃   습도- ≤90%RH

보   관   환  경 온도- 20~80℃   습도- ≤80%RH

크               기 240X160X270(mm) 120X160X270(mm) 120X160X270(mm)

무               게 7.5Kg 4.4Kg 5.1kg

DC전압 10~1000V

AC 전압 2.5~1000V

DC전류 2.5mA~10A

저항 0~20MΩ

배터리 9VX1, AA(1.5V)X2

지시기 Reisit. Calibration 경고음

LOW(Red) R<800 KW No

GOOD(Green) 800KΩ≤R≤9MΩ Yes

HIGH(Red) R>9MΩ No
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온도 측정기

ETM-191A
• 솔더링 인두기의 빠르고 정확한 온도 측정가능

• K-타입의 온도측정 및 땜솔더나 기타액체의 내부온도탐지, 측정

• LCD표시기능으로 측정온도를 한눈에 알 수 있으며, 변환이 

    빠른 센서채용으로 더욱 신속하고 정밀한 측정 가능

• 0℃~600 ℃ 범위의 폭넓은 측정기능으로 다양한 종류의 기기 

   및 물질의 온도를 측정할 수 있으므로 더욱 편리함

• 소형, 경량의 컴팩트한 디자인으로 누구나 쉽게 사용 가능

• 외부측정 소켓 및 센서 내장

    규격

29

전원 9V DC (6F22)

온도측정센서 K TYPE SENSOR

온도측정범위 0~600℃

크기 160(W) X 45(H) X 80(D) mm

무게 170g

부속품
• 9V Battery (1EA)

• 온도측정용 센서 (10EA)

• 외부측정센서선 (1EA)

통신용 테스터기 EXT-001

통신용 테스터기 EXT-003

통신용 테스터기 EXT-002

통신용 테스터기 EXT-004

통신용 테스터기 EXT-007

통신용 테스터기 EXT-005

통신용 테스터기 EXT-008

통신용 테스터기 EXT-006

테
스
터
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열풍기

EX-398A

플라스틱 용접기

EX-700P

핀셋 세트 300 핀셋

• 길이 : 300mm

일반 공구

www.exsotool.com30

모델 EX-398A

소비전력 1600W

온도범위 120~590℃

공기량 48.0 L/min

입력전압 220V/60Hz

조정타입 무단식

모델 EX-700P

정격전압 220V - 240V, 60Hz

소비전력 700W

온도범위 100~550℃

풍량 50-300L/min

조정타입 무단식

• 고출력의 뛰어난 성능으로 작업 능률을 극대화 함

• 120~590℃ 까지의 단계별 온도 조절 기능으로 다양하고 광범위한

    작업공정 등에서도 활용성과 경제성이 뛰어남

• 2단계 풍속 조절 기능으로 용도에 적합한 열풍 조절이 가능함

• 잔고장이 없고 가벼워 사용하기에 매우 편리함

• 높은 열량과 열풍으로 작업속도 대폭향상

 (120~590℃의 온도, 강약 2단계 풍량조절)

• 인체 공학적 설계로 작업 능률의 극대화 

• 용도 : 플라스틱 용접, 전선, 비닐, 절연물의 수축 

• 부속품 : 노즐 1개
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LED 확대경

EX-F600L

확대경 

EX-F500
확대경

EX-F500B
확대경

EX-F500C
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모델 EX-F600L

렌즈크기 90mm, 25mm

배율 3배율

정격전압 AC 90V~AC 240V. 50/60Hz

소비전력 3.5W

조명강도 1100 Lux

• 테이블 거치형으로 사용이 매우 편리함

• 전자식 안정기 채용으로 순간 점등

• 자연광에 가까운 부드러운 광원효과로

    심도가 매우 우수함

• 인체공학적 설계로 눈의 피로를 최소화하여 

    PCB와 정밀 검사등에 적합

• 소비전력 : AC 22W

• 입력전압 : 220V 60Hz

• 렌즈지름 : 127mm

• 제품색상 : 밝은회색

• 배      율 : 3X, 5X(제품출고시 3X, 

                   5X주문시 추가비용발생)

• 데스크용 스탠드 타입

• 전자식 안정기 채용으로 순간 점등

• 자연광에 가까운 부드러운 광원효과로

    심도가 매우 우수함

• 인체공학적 설계로 눈의 피로를 최소화하여   

    PCB와 정밀검사 등에 적합

• 소비전력 : AC 22W

• 입력전압 : 220V 60Hz

• 렌즈지름 : 127mm

• 제품색상 : 밝은회색

• 배      율 : 3X, 5X(제품출고시 3X, 

                   5X주문시 추가비용발생)

• 데스크용 스탠드 타입

• 전자식 안정기 채용으로 순간 점등

• 자연광에 가까운 부드러운 광원효과로

    심도가 매우 우수함

• 인체공학적 설계로 눈의 피로를 최소화하여   

    PCB와 정밀검사 등에 적합

• 소비전력 : AC 22W

• 입력전압 : 220V 60Hz

• 렌즈지름 : 127mm

• 제품색상 : 밝은회색

• 배      율 : 3X, 5X(제품출고시 3X, 

                   5X주문시 추가비용발생)

• 고출력, 초절전 기능(80% 절전효과)

• 자연광에 가까운 부드러운 광원효과로 심도가  

 매우 우수함

• 인체공학적 설계로 눈의 피로를 최소화하여 PCB와  

 정밀검사등에 적합

• 전자공학과 화학 엔지니어링 및 동, 식물과 식품,  

 금속, 보석산업 등의 검사용 장비로 최적의 

 기능 발휘

세라믹 드라이버   

S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-6
• 지르코니아 세라믹으로 강도는 물론 탄성이 특히 우수함

• 고주파 영역(VHF, UHF, SHF)의 정확한 위치 조정

• FM/SM 라디오, TV, 컴퓨터, RF코일, 트리머 회로 조정용

IC 제거기  EX-20 (일반형) IC 제거기   EX-21(고급형) 솔더어시스트   EX-SA10

번호 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6

a(mm) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

b(mm) 0.9 1.2 1.4 1.8 2.5 3.0

일
반 

공
구
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공구함   TOOL BOX

핸디수납장   

EK-102-1
핸디수납장   

E-109

핸디수납장   

E-101
핸디수납장   

EK-205-1
핸디수납장  

EK-104

공구함   TOOL BOX

무 게 1.4Kg

크 기 W320 x H230 x D100(mm)

무게(g) 261

사이즈(mm) 305x225x20

무게(g) 328

사이즈(mm) 275x190x40

무게(g) 290

사이즈(mm) 270x185x40

무게(g) 139

사이즈(mm) 260x130x40

무게(g) 104

사이즈(mm) 180x100x40

무 게 2.7Kg

크 기 W450 x H330 x D145(mm)

무 게 1.06Kg

크 기 W420 x H320 x D225(mm)

바이스

EB-701

•방수용

• 진공 밑판 사용으로 고정이 용이

• 매끈한 표면에 강하게 고정

• 360̊ 회전이 가능

• 70mm(3inch)회전바이스

일반 공구
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   공구가방
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수동랩핑기

EX-30
랩핑기

EX-30SA/30SN

타이 고정용건

EX-333

핀셋그립

JIP-101

• 도전성 일래스터머 그립 사용으로 터치감이 

 부드럽고 미끄럼 방지로 작업성이 우수함

• 보관시 핀셋 케이스로 사용이 가능하며, 

 팁 보호 및 휴대가 편리

• 재질 : 도전성 일래스터머

• 길이 : 150mm

•  무게 : 11g

※ 125mm를 넘으면 사용하실 수 없습니다

흡입펜

SP-1

• 도전성 일래스터머 그립 사용으로 터치감이 

 부드럽고 미끄럼 방지로 작업성이 우수함

• 보관시 핀셋 케이스로 사용이 가능하며, 

 팁 보호 및 휴대가 편리

• 재질 : 도전성 일래스터머

• 길이 : 140mm

• 무게 : 11g

※ 125mm를 넘으면 사용하실 수 없습니다
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• 비트내경 : 0.25Ø/ 0.32Ø (공용)

• 비트내경 : 0.65Ø/ 0.9Ø • EX-30SA : 감기기능

• 랩핑와이어 0.35Ø~0.9Ø 사용가능 

• EX-30SN : 풀기기능

• 도전성 일래스터머 그립 사용으로 터치감이 

 부드럽고 미끄럼 방지로 작업성이 우수함

• 보관시 핀셋 케이스로 사용이 가능하며, 

 팁 보호 및 휴대가 편리

• 재질 : 도전성 일래스터머

• 길이 : 90mm

• 무게 : 7g

※ 125mm를 넘으면 사용하실 수 없습니다

• 흡입판 사용가능 범위 

    L : 40g / M : 18g / S : 3g

핀셋그립

JIP-102
핀셋그립

JIP-103

• 빠르게 케이블타이나 와이어를 테이핑 할때 사용

• 자동으로 케이블타이(테이핑 밴드)를 절단

일
반 

공
구
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납 연기 제거기

JY-SA1/JY-SA2/JY-SA2 ESD
• 고성능 FAN으로 납땜연기를 흡입하고 정재된 활성탄 필터에 의해

     유해 성분의 흡착을 제거합니다

• 항상 쾌적한 작업환경을 유지, 작업능률을 극대화합니다

• 자유로운 흡입 각도와 방향 조절

• 간편한 필터 교환 방식의 탈착식 후드 채용으로 사용하기에 

    편리하며 유지, 관리가 용이합니다

납 솥

SOT-100
• 500g 용량의 소형, 경량구조, 높은 정밀도에   

    의한 일정 온도 유지가 가능

• 200 ~ 450℃의 광범위한 온도설정으로 작업

    용도나 특성에 맞게 조절 용이

납 연기 제거기

EXC-150
• 납땜, 피부과 레이져 시술등의 작업시 발생하는

     소량의 연기와 냄새를 정화시켜주는 소형 

    집진기

납 연기 제거기

JY-SA20(송풍기)
• 생산 라인용 흡입기

• 제조 라인 및 다양한 적용이 가능

납 흡입기

DS-1010
• 강력한 흡입력의 초경량, 컴팩트형의

    IC, LSI 부품 교환용 납 흡입기

• 크리닝 샤프트 채용

• 간편한 노즐 교환으로 작업능률을 향상시킴

• 길이 : 215mm,  무게 : 50g

납 흡입기

DS-1020/1040/1080
• 강력한 흡입력의 초경량, 컴팩트 형으로 IC,

     LSI 부품 등의 교환용 납 흡입기

• 실린더 내부 청소가 간편함

• 간단한 노즐교환으로 작업능률을 향상시켜 줌

• 열에 강한 테프론노즐 사용으로 파손이나

    손상이 없음

• 노즐사이즈 : DS-1020 : 2.6mm

                         DS-1040 : 3.2mm

                         DS-1080 : 3.2mm

솔더링 관련공구
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모        델 JY-SA1 JY-SA2 JY-SA2 ESD

전        압 110V 50/60Hz 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz

최대흡입량 105 ~ 126 CFM 105 ~ 126 CFM 105 ~ 126 CFM

무        게 1.1Kg 1.2Kg 1.2Kg

Model
전압 소비전력 전류 최대풍량 최대정압

V W A m3/min mmH2O

KB-101 220 26 0.19 1.35 14.90

• 제품 전체사이즈 : 가로 16 x 세로 32 x 폭 25cm

• 송풍기 소음 : 60dB 

    (작업환경 및 측정거리에 따라 달라질수 있습니다)

전        원 220V/60Hz 100W

납솥 온도 200 ~ 450℃

납솥 사이즈 38mm

납솥 깊이 30mm

납솥 용량 300g

제품무게 500g

사  이 즈 160 x 90 x 50mm

전원 220V/60Hz

소비전력 150W

풍량 0~10㎥/min

정압 0~100mmAq

소음 55±(dB)

흡입구 50 Ø

호스 1.2M

크기 360 Ø (w) x 600(h)

무게 15Kg

JY-SA2 ESDJY-SA1/JY-SA2 

• 규격

DS-1080

DS-1040

DS-1020
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• 강철 재질로서 견고하며 

    안정성이 뛰어남

• 이동이 자유롭고 흔들림이

    없어 사용이 편리함

• 중량 : 520g

• 크기 : 85X95X75(mm)

   

• Techspray 1822-5F,

    1.9mm, 1.5M, NO-CLEAN

• PW3-5, 0.75" X 5'

TIP CLEANER 99

TT-95

팁 클리너   AB-3

친환경 솔더링 페이스트  

QSP453BRUSH

35

WICK(TECHSPRAY)납 걸이 EXD-51 WICK(USA)

• 팁의 열감소가 없어 연속작업이 가능

• 팁 청결도 유지

• 팁 티너/클리너

• 인두팁의 산화물 및 이물질 제거

• 납땜작업시 발생하는 산화물 및 이물질

     찌꺼기를 제거할 수 있는 연마석

• 인두팁의 수면연장 및 납땜성 향상을

     통해 비용을 절감할 수 있습니다

• 이 제품이 아닌 일반 연마석이나

    사포들을 사용할 경우 팁의 수명이

    짧아 질 수 있습니다

• 산화물 제거 코팅제와 함께 사용시

    더욱 높은 효과를 기대할 수 있습니다

• Size : 90 X 20 X13 mm

• Net Weight : 1 LB. 453g

소

대 • 전체길이 : 210mm

• 솔 사이즈 : 53 x 20 x 19 mm

• 전체길이 : 200mm

• 솔 사이즈 : 35 x 7 x 13 mm

솔
더
링 

관
련
공
구

※이미지에 사용된 납은 미포함
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솔더(캐스터 & 엑소)

Model  No.  규격(성분) 단위

KT 1
유연솔더 245/58, 60/40% 0.4Φ CORE58-250g/500g USA
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.4mm)

250g

Made in  U.S.A

500g

KT 2
유연솔더 245/58, 60/40% 0.6Φ CORE58-500g USA
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.6mm)

500g

KT 3
유연솔더 245/58, 60/40% 0.8Φ CORE58-500g USA
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.8mm)

500g

KT 4
유연솔더 245/58, 60/40% 1.0Φ CORE58-500g USA
(유연솔더 Sn60%Pb40%1.0mm)

500g

100g

50g

KT 5
무연솔더 245/66 Sn96.5%Ag3%Cu0.5% 0.4Φ 250g/500g USA
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.4mm)

250g

500g

KT 6
무연솔더 245/66 Sn96.5%Ag3%Cu0.5% 0.6Φ 500g USA
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.6mm)

500g

KT 7
무연솔더 245/66 Sn96.5%Ag3%Cu0.5% 0.8Φ 500g USA
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.8mm)

500g

KT 8
무연솔더 245/66 Sn96.5%Ag3%Cu0.5% 1.0Φ 500g USA
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%1.0mm)

500g

KT 9
무연솔더 K100LD 275/66 Sn99.3%Cu0.7% 0.4m/m 250g
(무연솔더 Sn99.3%Cu0.7%)

250g

KT 10
무연솔더 K100LD 275/66 Sn99.3%Cu0.7% 0.6m/m 500g
(무연솔더 Sn99.3%Cu0.7%)

500g

KT 11
무연솔더 K100LD 275/66 Sn99.3%Cu0.7% 0.8m/m 500g
(무연솔더 Sn99.3%Cu0.7%)

500g

KT 12
무연솔더 K100LD 275/66 Sn99.3%Cu0.7% 1.0m/m 500g
(무연솔더 Sn99.3%Cu0.7%)

500g

100g

50g

KT 13 무연솔더 K100LD BAR SOLDER Sn99.3%Cu0.7% 500g 500g

KT 14
유연솔더 245/58, 60/40% 0.4Φ CORE58-250g
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.4mm)

250g

Made in Singapore

KT 15
유연솔더 245/58, 60/40% 0.6Φ CORE58-500g
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.6mm)

500g

KT 16
유연솔더 245/58, 60/40% 0.8Φ CORE58-500g
(유연솔더 Sn60%Pb40%0.8mm)

500g

KT 17
유연솔더 245/58, 60/40% 1.0Φ CORE58-500g
(유연솔더 Sn60%Pb40%1.0mm)

500g

KT 18
무연솔더 245/Sn96.5%Ag3%Cu0.5%-66- 0.4Φ 250g
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.4mm)

250g

KT 19
무연솔더 245/Sn96.5%Ag3%Cu0.5%-66- 0.6Φ 500g
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.6mm)

500g

KT 20
무연솔더 245/Sn96.5%Ag3%Cu0.5%-66- 0.8Φ 500g
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%0.8mm)

500g

KT 21
무연솔더 245/Sn96.5%Ag3%Cu0.5%-66- 1.0Φ 500g
(무연솔더 Sn96.5%Ag3%Cu0.5%1.0mm)

500g

KT 22 유연솔더  BAR SOLDER Sn60% Pb40% 500g 500g
Made in  U.S.A

KT 23 유연솔더  BAR SOLDER Sn63% Pb37% 500g 500g

솔더 Kester
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• Kester Flux-Pen은 납땜을 재작업 및 수정하기 
 위한 특별한툴입니다. 이는 플럭스에 대한 통제된  
 애플리케이션을 허용해주고, 플럭스병의 문제를  
 제거할 수 있습니다
• Flux-Pens은 이상적으로 전형적인 수작업 납땜에  
 적합합니다   

Wire Solder Bar Solder 캐스터 플럭스펜

Kester Flux-Pen #186

• Made in U.S.A    • Made in Singapore

KT1~ KT12 / KT14~21 KT13/ KT22/ KT23



37

Model  No.  규격(성분) 단위

EA-1 유연솔더 Sn60%,Pb40% 0.5mm 1kg

EA-2 유연솔더 Sn60%,Pb40% 0.6mm 1kg

EA-3 유연솔더 Sn60%,Pb40% 0.8mm 1kg

EA-4 유연솔더 Sn60%,Pb40% 1.0mm 1kg

EA-5 유연솔더 Sn60%,Pb40% 1.2mm 1kg

EA-6 유연솔더 Sn60%,Pb40% 1.6mm 1kg

EA-7 유연솔더 Sn60%,Pb40% 2.0mm 1kg

EA-8 유연솔더 Sn60%,Pb40% 3.0mm 5kg

EA-9 유연 바솔더 Sn63%,Pb37% 500g

EA-10 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 0.5mm 은포함 1kg

Pb-Free(은포함)

EA-11 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 0.6mm  은포함 1kg

EA-12 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 0.8mm  은포함 1kg

EA-13 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 1.0mm  은포함 1kg

EA-14 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 1.2mm  은포함 1kg

EA-15 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 1.6mm  은포함 1kg

EA-16 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 2.0mm  은포함 1kg

EA-17 무연솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5% 3.0mm  은포함 5kg

EA-18 무연 바솔더 Sn96.5%,Ag3%,Cu0.5%  은포함 500g

EA-19 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 0.5mm 1kg

Pb-Free

(은 미포함)

EA-20 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 0.6mm 1kg

EA-21 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 0.8mm 1kg

EA-22 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 1.0mm 1kg

EA-23 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 1.2mm 1kg

EA-24 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 1.6mm 1kg

EA-25 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 2.0mm 1kg

EA-26 무연솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 3.0mm 5kg

EA-27 무연 바솔더 Sn99.3%,Cu0.7% 500g

솔더 EXSO Solder

37

Wire Solder Bar Solder
EA1~ EA8 / EA10~17 / EA19~26 EA9 / EA18 / EA27

솔
더(

캐
스
터&

엑
소)

※ 3ø 와이어 납은 주문제작 (1롤에 5kg 단위) 문의

※ 와이어 납은 10kg단의 (1 BOX)

※ BAR납은 20kg 단위 (1BOX)

※ 매월 5일 기준 가격 변동
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솔더링 관련 부자재

액체 정량 토출기

EAB-60M    

크리너

2505-N
(CONDUCTIVE PEN)

연기 테스터기

1914-2.5S 
(DETECTOR ACTIVATION SPRAY)

친환경세척제 

1621
무세정 액체 플럭스 

Kester 959T
무세정 액체 플럭스

Kester 985M

크리너

2506-N 
(FLUX REMOVER PEN)

크리너

2507-N 
(NO-CLEAN FLUX DISPENSING PEN)

크리너

2509-GN 
(OVERCOAT PEN)
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제품특징 : 

• 전자부품 보호

• 트레이스 보정

• 끊어진 선을 연결하거나

   선을 점퍼하는데 사용

• 선을 쉽게 만들 수 있음

• 실온에서도 건조가 빠름

• 낮은 온도에서 SOLDER가 

    가능(121 ~ 149℃)

용량 : 4.9㎖

제품특징 : 

• 잔여 플럭스를 깨끗이 제거함

• 플라스틱에 안전함

• 신속한 건조

• 팁 끝은 정밀하고 정확하게

      제어가 가능함

용량 : 11.5㎖

제품특징 : 

• 정밀한 부분에 납땜이

    용이하도록 플럭스를 

    도포할 때 사용

• 젖음성이 우수함

• 유연/무연 작업에 사용가능

• 세척이 필요없음

용량 : 11.5㎖

제품특징 :

• 보드 위에 초록색 아크릴

     코팅을 해줌.

• 연결한 은선을 보호

• 단선, arcing, 마모나 습기에

      대한 보호

• 실온에서도 빠른 건조

용량 : 5㎖

제품특징 :

• 쉽고 안전한 연기 검사 스프레이

• 불에 타지 않는 연무제는 화염의

    위험이 없는 오존층으로 되어

    있어 안전하다

• 독특하게 수직으로 분사되어

    지며 연기의 양이 줄어 들면

    경보 알람은 꺼진다

• 그 입자는 광전하와 이온화의

   실제 화제보험 테스트를 위해   

  크기와 밀도가 실화와 비슷하다

• 포켓사이즈 용기

• 7피트까지 분무가 가능하다

용량 : 2.5 oz (about 7g)

• 액체 정량토출 펌프 기능으로써

   작업시 일정한 양의 플럭스 나 세척제

     등의 용제를 공급하는 용기

• 분출된 용제는 밑으로 다시 흘러 내리지 

    않아 내용물의 혼합이나 변질이

    없이 보관이 가능함

• 용기가 작고 가벼워 다루기가 용이함

• 스테인레스 뚜껑으로 흘러 내리거나

      넘어져도 쏟아지는 것을 방지함

• PCB 플럭스 제거에 탁월함

• 초음파 세척시 효과적임

• 강력한 세제

• 민감한 플라스틱에 이상적임

• 부식없음

• 유,무연 공정에 적합함

• 오존에 영향을 주지 않음

• 안전을 위해 강한 솔방울향기를 첨가함

• 용량 : 1ℓ• 용량 : 1ℓ• 용량 : 1ℓ

플럭스 리무버

1621-10S   

프리즈 스프레이

1672-15S   

• 400ml 에어로졸• 351ml 에어로졸• 180ml 
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1500-

Eco-Shower Cleaner

1500-72DSP 
ECO-SHOWER WIPES

제품특징 

잘 지워지지 않는 
기름때 제거용 걸레

용      량 

72 count pre-saturated wipes(72매) 

6"x 10.5" (15cm x 26.7cm)

1505-100DSP 
ECO-SHINE WIPES

제품특징 

유리등의 표면 세정용 걸레,
100% 천연 원재료 사용

용      량 

count pre-saturated wipes (100매)
6" x 8"(15cm x 20cm)

1573-QT 크리너

ECO-OVEN CLEANER

제품특징 

리플로우 오븐
클리너용 스프레이

용      량 

 1 quart (0.95L) w
/trigger sprayer

1500-G 
ECO-SHOWER DEGREASER

제품특징 

잘 지워지지 않는 
기름때 제거용 용액

용      량 

1 gallon (3.8L)

1505-QT
ECO-SHINE CLEANER

제품특징 

유리등의 표면 세정용 스프레이,
100% 천연 원재료 사용

용      량 

1 quart (0.95L) w
/ trigger sprayer

1573-G 크리너

ECO-OVEN CLEANER

제품특징 

리플로우 오븐
클리너용 용액

용      량 

1 gallon (3.8L)

1500-QT
ECO-SHOWER DEGREASER

제품특징 

잘 지워지지 않는 
기름때 제거용 스프레이

용      량 

1 quart (0.95L) w
/ trigger sprayer

1505-G
ECO-SHINE CLEANER

제품특징 

유리등의 표면 세정용 액체,
100% 천연 원재료 사용

용      량 

1 gallon (3.8L)

1505-

Eco-Shine Cleaner

1573-

ECO-OVEN Cleaner
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• 특징

 - 다량의 오일, 기름기 제거

 - 희석가능

 - 불연성

 - 부식방지

 - 생분해성

 - 낮은 VOC,GWP 없음

 - 비 오존층 파괴

• 적용

 - 다량의 기름기와 오일 제거

 - 중기계 주변 세척

 - 선반 등 표면 세척

• 특징

 - 무 Streak 세척

 - 지문 및 소량의 기름기 제거

 - 비가연성

 - 생분해성

 - 낮은 VOC, GWP 없음

 - 비 오존층 파괴

• 적용

 - 창문, 의자 등의 표면 청소

 - 먼지, 지문 외 기타 기름기 제거

 - 스테인레스 사용가능

• 특징

 - 오븐 플럭스 찌꺼기의 빠른 제거

 - 비가연성

 - 생분해성

 - 낮은 VOC

 - 비 오존층 파괴

• 적용

 - SMT 오븐과 웨이브 솔더 장비의 가열된 플러스 찌꺼기 제거

 - 모든 웨이브 솔더 장비의 사용가능

 - SMT 오븐과 웨이브 솔더 장비의 정기 유지보수

 - 알루미늄, 구리, 황동, 탄소강, 아연도금 금속에 사용금지

솔
더
링 

관
련 

부
자
재
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나사정렬기 및 전동 드라이버 
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나사 정렬기

EXR-501

● 제품 장점

 • 나사의 머리높이 조절 가능(2 ~ 3mm)

 • 타사 제품과 같이 나사 사이즈에 따라 레일 전체를 교체하는 것이 아니라,

     조절바를 이용하여 레일을 간단하게 나사 넓이로 조절 가능

 • 드라이버에 나사를 끼울 수 있는 가이드 플레이트의 위치 조절 가능

 • 내장되어 있는 브러쉬를 이용한 잘못삽입된 나사 자동 제거 기능

 • 접지 콘센트의 PCB/모터 손상 방지

 • 나사 걸림 시 제거가 용이함

 • 자동 나사 공급으로 인한 작업의 효율성 증가
       

● 적용 가능 나사 최대 범위 :

 • 1.0mm ~ 5.0mm 사이 

     (제공 : 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.7mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.6mm, 

      3.0mm, 4.0mm, & 5.0mm) - 11사이즈

● 진동 세기 조절 가능 :

  • 높은 강도-작은 진폭의 진동이 나사를 레일의 나사 픽업 포인트로 움직임

  • 나사 이동 속도와 생산성에 영향 주는 오버레이와 재밍이 없음

● 편의를 위한 멀티 프로그래밍 제어 :

  • 텀블링과 진동 제어를 위한 개별 드라이브 시스템

  • 충돌이나 오류 없는 간격 타이밍 설정

  • 각 단계에서 원하는 속도와 타이밍 제어하는 PCB 탑재

사        이        즈   182(W) * 126(L) * 147(H)mm

무                    게   약 2.17Kgs (스위칭아답터 포함)

전                    원   AC 100 ~ 240V

스 위 칭 어 답 터   DC 15V 스위칭아답터

적 용  가 능  나 사   M1.0 ~ M5.0

적용 가능 나사 크기   19mm (나사 머리 밑 기준) 이하

호    퍼     용    량   200 ~ 220cc

부       속       품

  육각렌치(L Shaped 2.0 X 107mm) X 1 pc.

  스위칭아답터1 set.

  전방 툴링 플레이트   (0.8,1.0,1.2,1.5,2.0X70mm) X 1 pc.

  후방 툴링 플레이트   (0.2 x 10 x 20mm) X 2 pcs.

  (0.5 x 10 x 20mm) X 10 pcs.

  스토퍼2.0 ~ 5.0mm X 1 pc.

● 사양

• 적재용량 : 0.5~1.5kg

• 와이어 길이 : 1~1.5m

• EM - 40 : 4Φ   
• EM - 50 : 5Φ
• EM - 60 : 6Φ

• EM - 70 : 7Φ   
• 자력이 강한 제품입니다 
• 두개를 같이 놓으면 손을 다칠 수 
     있으니 주의 하십시오

●  툴 밸런서 ●  원형 자화기 ●  원형 철자화기

EM-40/50/60 EM-70EXSB-150

• 1pack = 10 pcs • 1pack = 10 pcs
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EX-5218LS

EXSO 전동 드라이버

EX-6210L EX-6220L
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• AC전원과 바로연결, 직류전원장치가

    필요없으므로 작업이 편리합니다

• 내부는 이중단열, 국제안전 표준에 준하며, 

    몸체는 작으면서 중량은 가볍고 인체공학

     원리에의해 설계되어 있습니다

• 토오크조정은 0.5~18kgf.cm, 정확도는

   ±5%속도가 빠르면서 일정하고 생산효과가

   증진됩니다

• 토오크 정밀도는 정확하고 저토오크에서

    고토오크까지의 조절 방식은 무단식조절이며

   속도가 일정하고 회전속도도 빠르고 

   가벼우며 작업이 간단해서 생산효과가

   증진됩니다

• 일반전자제품, 조명기구, 가전제품, 

    완구류등 조립라인에 적합합니다

• 초강력 자석 사용

• 장 시간 사용시에도 성능이 그대로 유지되며 토오크 정확도 ±3%

• 작고 가벼우며, 작동이 간편하고 생산효용성을 향상시킵니다

• 인체공학 원리에 의하여 외형은 가볍고 작아 사용하기에 매우 편리합니다

• 노트북 컴퓨터 및 주변기기 작업에 최적입니다

EX-6280L

품명 EX-6210L EX-6220L EX-6280L

정격전압 AC220~240V 50/60Hz 

토오크범위 

(kgf.cm) 1~6 1.5~12 3~19

(Lbf.in) 0.87~5.28 1.30~10.56 2.64~16.72

(N.m) 0.1~0.59 0.15~1.18 0.29~1.86

토오크정확도(%) ±3

토오크조정방식 무단식 

회전수(r.p.m) 1000 1000 1000

무부하전류 0.2A 0.2A 0.2A

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.6~2.6 1.6~3.0 2.6~3.5

탭핑스크루 1.6~2 1.6~2.6 2.6~3.0

중량(g) 550

길이(mm) 230

사용비트 5Φ(원형/육각)

품명 EX-5128LS

정격전압
AC220~240V 

50/60Hz

토오크범위

(kgf.cm) 2~18

(Lbf.In) 1.76~15.8

(N.m) 0.19~1.7

토크 정확도(%) ±5%

토크 조정방식 무단식

회전수(r.p.m) 1000

무부하전류 0.2A

사용나사직경
(mm)

기계스크루 2.0~4.0

탭핑스크루 2.0~3.0

중량(g) 480

길이(mm) 230

사용비트 5Φ(원형/육각)

●  AC반자동 레바타입 시리즈

●  AC전자동 레바타입 시리즈

전
동 

드
라
이
버
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전동 드라이버
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• 토오크범위는 15~45kgf.cm(고토오크)

• 토오크가 안정적이고, 토오크정확도는 ±3%

• 푸쉬타입이며, 누름과 동시에 작동합니다

• 토오크를 조절할 수 있으며, 토오크고정링으로

    토오크를 고정할 수 있습니다

• 고토오크 푸쉬타입은 권총손잡이를 부착하여

     사용할 수 있습니다

• 컴퓨터 케이스와 나사홀이없는 작업물에

     적합합니다

EX-6210P

EX-9230L

EX-9250PEX-6280P

• 고품질 마그네틱 사용함 (초강력 자석 사용)

• 장 시간 사용시에도 피로감을 느낄 수 없습니다

• 토오크 정확도는 ±3%

• 몸체는 작고 가벼우며, 작업이 편리하고 작업능률을 높일 수 있습니다

• 노트북, LCD 나사홀이 없는 작업물에 적합합니다

품명 EX-6210P EX-6280P EX-9250P

정격전압 AC220~240V 50/60Hz 

토오크범위 

(kgf.cm) 1~6 3~19 15~45

(Lbf.in) 0.87~5.28 2.64~16.72 13.2~39.6

(N.m) 0.1~0.95 0.29~1.86 1.47~4.41

토오크정확도(%) ±3

토오크조정방식 무단식 

회전수(r.p.m) 1000 1000 500

무부하전류 0.2A 0.2A 0.3A 

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.6~2.6 2.6~3.5 4.0~6.0

탭핑스크루 1.6~2 2.6~3.0 4.0~5.0

중량(g) 550 700

길이(mm) 230 269

사용비트 5Φ(원형/육각)

• 외부면적이 작고 가볍습니다

• 5~20kgf.cm의 중간 정도의 토크

• 회전속도가 높고 토오크가 안정적이며

    정확도는 ±3%

• 레바타입이며 일반기계, 스크루작업 

    즉, 사무기기, 복사기 등등 제조업체의

    조립라인에 제일 적합합니다

• 토오크는 조절할 수 있으며 고정링으로 

      토오크를 고정하고 사용할 수 있습니다

품명 EX-9230L

정격전압
AC220~240V 

50/60Hz 

토오크범위

(kgf.cm) 5~20

(Lbf.In) 4.4~17.6

(N.m) 0.5~1.96

토크 정확도(%) ±3% 

토크 조정방식 무단식 

회전수(r.p.m) 1000

무부하전류 0.2A 

사용나사직경
(mm)

기계스크루 2.6~4.0

탭핑스크루 2.6~3.5

중량(g) 620

길이(mm) 264

사용비트 5Φ(원형/육각)

●  AC전자동 푸쉬타입 시리즈

●  AC전자동 레입타입 시리즈
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EXD-2000L EXD-2300L

품명 EXD-2000L EXD-2300L

정격전압 DC 20V or 32V

토오크범위 

(kgf.cm) 0.2~3.5 1~10

(Lbf.in) 0.18~3.08 0.88~8.8

(N.m) 0.02~0.34 0.1~0.98

토오크정확도(%) ±3

토오크조정방식 무단식 

회전수(r.p.m)
HI 1000 670

LO 600 400

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.0~2.3 1.6~3.0

탭핑스크루 1.0~2.0 1.6~2.6

소비전력 25W

중량(g) 270

길이(mm) 205

사용비트 4Φ(원형)

품명 EXD-5300L

정격전압 DC 20V or 32V

토오크범위 

(kgf.cm) 3-16

(Lbf.in) 2.64~14.08

(N.m) 0.3~1.57

토오크정확도(%) ±3% 

토오크조정방식 무단식

회전수(r.p.m)
HI 1000

LO 600

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 2.3~3.5

탭핑스크루 2.3~3.0

소비전력 48W

중량(g) 480

길이(mm) 230

사용비트 5Φ(원형/육각)

• 새로운 기술의 인간 환경공학적인 2가지 색상의 케이스로 고온과 진동에 강하고, 사용이

     편리한 holder, 감각적 디자인, 가볍고 뛰어난 성능, 장시간 사용 시에도 성능이 그대로

    유지되는특징을 가집니다

• 초저토오크 0.3Kgf.cm는 매우 안정적인 토오크를 자랑하며 정확도 ±3%이내

• 280g의 작고 가벼운 디자인으로 정확성을 요하는 작은 스크루에 적합한 디자인입니다

• 직류전원장치가 분리되어있는 저전압 레바타입 전자동크러치방식의 전동드라이버는 

    안정성이 높고 전압의 영향을 받지 않으므로 장시간 연속적으로 사용할 수 있습니다

• 고성능 초강력 자석으로 된 일본산 소재로 만들어진 하이테크 DC 모터, 저전류, 안정적

    운영, 높은 안정성의 특징을 가지며, 스크루가 조여지면 정지됩니다

• 0-8의 무단식 토크 조절, Hi와 Lo 혹은 VR(자유조절) 스위치로 회전속도 선택 가능합니다

• 휴대폰, 디지털 카메라, 노트북 컴퓨터, PDA, DVD, MP3, CD-R, LCD, 하이테크 컴퓨터

    주변기기용으로 최적입니다

• 토크 고정링으로 토크 고정 설정가능. Slow Start는 필요한 경우 선택 가능합니다

EXD-5300L

• 새로운 기술의 인간 환경공학적인 2가지 

   색상의 케이스로 고온과 진동에 강하고, 잘 

    미끄러지지 않으며, 사용이 편리한 holder를 

    갖추었고, 장시간 사용 시에도 성능이

   그대로 유지되며, 작업 효용성이 높습니다

• 직류전원장치가 분리되어있는 저전압

   레바타입 전자동크러치방식의 전동드라이버는 

   안정성이 높고 전압의 영향을 받지 않으므로

    장시간 연속적으로 사용할 수 있습니다

• 일본산 소재로 만든 하이테크 DC 모터를

    사용하며, 시동이 빠르고 전류가 낮습니다     

    안정적 회전, 정확도 ±3%

• 0-8의 무단식 토크 조절, Hi와 Lo 혹은

    VR(자유조절) 스위치로 회전속도 선택

    가능합니다

• 하이테크 PC, 노트북 컴퓨터, 게임큐브 등에

     적합. 토크 고정링으로 토크 고정하고 사용

   가능합니다

●  DC전자동 레바타입 시리즈
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EXD-B203L EXD-B207L EXD-B210L

EXD-B512L EXD-B519L

【특 징】

• 고성능 무카본 모터를 사용하여 수명이 길고 내구성이 뛰어나 수리나 유지보수가 거의 필요없습니다

• 작고, 가볍고, 소음이 적으며, 디자인이 뛰어나고, 안정성이 높고, 작동이 쉬어 장시간 사용이 가능합니다 (1년간 보증기간)

• 무카본 모터는 더욱 안정된 토오크출력을 실현 : 청정실 환경에서 사용하기 적합하고 오염될 염려가 없습니다

• 최소 0.2kgf.cm의 토크는 손목시계, 노트북, 디지털카메라, DVD 플레이어, 휴대폰, 통신장비, 하이테크, 제품과 같이 청정실에서의

    조립이 필요한 제품에 적합합니다

【3대 주요장점】

• 환경 : 친환경 소재를 사용하였으며 모터 작동 시 소음이 적습니다

• 품질 : 무카본 모터를 사용하여 매일 8시간 작업시 1년간 보증수리

• 안정성 : 전력소비가 적어 전력절약을 위해 모터가 가열되는 것을 방지하고 장시간 작동이 가능합니다

●  DC전자동 레바 타입 시리즈

무카본 전동드라이버 시리즈

품명 EXD-B203L EXD-B207L EXD-B210L EXD-B512L EXD-B519L

정격전압 DC 20V or 32V

토오크범위 

(kgf.cm) 0.2~3.5 0.5~7 1~10 1.5~12 3~19

(Lbf.in) 0.17~3.05 0.44~6.16 0.87~8.7 1.32~10.56 2.64~16.72

(N.m) 0.02~0.34 0.05~0.69 0.10~0.98 0.15~1.18 0.29~1.86

토오크정확도(%) ±3% 

토오크조정방식 무단식

회전수(r.p.m)
HI 1000 1000 1000 1000 1000

LO 700 700 700 650 650

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.0~2.3 1.4~2.6 1.6~3.0 1.6~3.0 2.3~3.5

탭핑스크루 1.0~2.0 1.4~2.3 1.6~2.6 1.6~2.6 2.3~3.0

소비전력 25W 55W

중량(g) 385 520

길이(mm) 185 245

사용비트 4Φ(원형) 5Φ(원형/육각)
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【특 징】

• 고성능 무카본 모터를 사용하여 수명이 길고 내구성이 뛰어나 수리나 유지보수가 거의 필요없습니다

• 작고, 가볍고, 소음이 적으며, 디자인이 뛰어나고, 안정성이 높고, 작동이 쉬어 장시간 사용이 가능합니다 (1년간 보증기간)

• 무카본 모터는 더욱 안정된 토오크출력을 실현 : 청정실 환경에서 사용하기 적합하고 오염될 염려가 없습니다

• 최소 0.2kgf.cm의 토크는 손목시계, 노트북, 디지털카메라, DVD 플레이어, 휴대폰, 통신장비, 하이테크, 제품과 같이 청정실에서의

    조립이 필요한 제품에 적합합니다

【3대 주요장점】

• 환경 : 친환경 소재를 사용하였으며 모터 작동 시 소음이 적습니다

• 품질 : 무카본 모터를 사용하여 매일 8시간 작업시 1년간 보증수리

• 안정성 : 전력소비가 적어 전력절약을 위해 모터가 가열되는 것을 방지하고 장시간 작동이 가능합니다

품명 EXD-B512P EXD-B519P

정격전압 DC 20V or 32V

토오크범위 

(kgf.cm) 1.5~12 3~19

(Lbf.in) 1.32~10.56 2.64~16.72

(N.m) 0.15~1.18 0.29~1.86

토오크정확도(%) ±3% 

토오크조정방식 무단식

회전수(r.p.m)
HI 1000 1000

LO 650 650

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.6~3.0 2.3~3.5

탭핑스크루 1.6~2.6 2.3~3.0

소비전력 55W

중량(g) 520

길이(mm) 245

사용비트 5Φ(원형/육각)

EXD-B512P EXD-B519P

●  DC전자동 푸쉬 타입 시리즈 전
동 

드
라
이
버



www.exsotool.com46

전동 드라이버

ASA 전동 드라이버

www.exsotool.com46

ASA-2000 ASA-4500 ASA-6500

ASA-7000 ASA-8000

●  DC전자동 레바 타입 시리즈

품명 ASA-2000 ASA-4500 ASA-6500 ASA-7000 ASA-8000

토오크범위 

(kgf.cm) 0.4~3.0 1.0~10.0 4.0~20.0 7.0~20.0 12.0~30.0

(Lbf.in) 0.35~2.6 1.3~8.7 3.5~17.4 6.1~26.0 10.4~26.0

회전수(r.p.m) 720 720 1000 700 550

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 1.0~2.2 2.0~3.0 2.6~4.0 3.0~4.0 3.5~5.0

탭핑스크루 1.0~2.0 2.0~2.6 2.3~3.5 2.6~4.0 3.0~4.0

사용비트 4Φ(원형) 5Φ(원형/육각)
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ASC-3682

●  AC전자동 푸쉬 타입 시리즈

ASC-5682 ASC-6682

AD-5682 AD-7682

품명 ASC-3682 ASC-5682 ASC-6682 AD-5682 AD-7682

토오크범위 

(kgf.cm) 1.5~12.0 4.0~18.0 8.0~25.0 8.0~25.0 10.0~30.0

(Lbf.in) 1.3~10.4 3.5~15.6 6.9~21.7 6.9~21.7 8.7~26

회전수(r.p.m) 1000 1000 650 1000 1000

사용나사직경
(mm) 

기계스크루 2.0~3.0 2.6~4.0 3.0~4.5 3.0~4.5 3.0~5.0

탭핑스크루 2.0~2.6 2.3~3.5 2.6~4.0 3.0~4.0 2.6~4.0

사용비트 5Φ(원형/육각)
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AS-1632 AS-3632

AS-4632 AS-6632

품명 AS-1632 AS-3632 AS-4632 AS-6632

토오크범위 

(kgf.cm) 0.2~2.0 1.0~12.0 2.0~18.0 5.0~25.0

(Lbf.in) 0.17~1.7 0.9~10.4 1.7~15.6 4.3~21.7

회전수(r.p.m) 1000 1000 1000 1000

사용나사직경

(mm) 

기계스크루 1.0~2.0 1.4~3.0 2.0~4.0 2.6~5.0

탭핑스크루 1.0~1.7 1.4~2.6 2.0~3.0 2.3~4.0

사용비트 4Φ(원형) 5Φ(원형/육각)

●  AC반자동 레바 타입 시리즈
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EXTD-3200 테이프 컷팅기

전                 원 AC 220V 50/60Hz

테 이 프  두 께 0.8 mm 이하

테 이 프  폭 8 ~ 50 mm

테 이 프  직 경 175 mm

테이프 배출 속도 160 mm/s

크                 기 140 * 190 * 140 mm

무                  게 2.3kg

테  이  프   유  형 접착 테이프, 비접착 테이프

절    단    길    이 5 ~999mm (10mm 이상 권장)

EXLD-600S  라벨 분리기

라 벨  폭 5 ~ 70mm

라벨 롤 외경 210mm

이 송 속 도 4 ~5 m/min

전            원 AC 220, 50/60Hz

크            기 120 * 215 * 192mm

무           게 3.8kg

Micro Box Driver

• 테이프 크기에 따라 1개 또는 2개를 동시에 작업 가능합니다

• 수동/반자동/자동 모드로 작업에 따라 편하게 선택이 가능합니다

• 반자동/자동 모드는 설정해 놓은 테이프 절단 길이만큼 빠른

    속도로 배출-절단해 생산성이 크게 향상합니다

• 일반 테이프, 종이 테이프, 청테이프 등 다양한 종류의 테이프를

    사용 가능합니다

• 라벨이 자동으로 분리되어 나옵니다

• 감지센서가 부착되어 라벨이 자동으로 분리되어 나오면 한 장씩

    떼어내어 사용합니다

• 카운터에 의해 작업량을 확인 가능합니다

• 간단하게 라벨의 감지길이와 넓이를 조정할 수 있습니다

• Micro Box Driver(2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7mm)

• Micro Box Driver(1/8inch,1/4inch,5/32inch)
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